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Prefacio

A Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Fora Nadienal de Normalizeg#io. As Normas Brasileiras,
cujo conteudo é de responsabilidade dos Comités Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Nomnalizagio
Setorial (ABNT/ONS) e das Comisstes de Estudo Especiais (ABNT/CEE), sdo elaboradas por Comissées de
Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores
e neutros (universidade, laboratorio e cutros).

Os Documentos Tacnicos ABNT sfic alaborados conforme as regras das Diretivas ABNT, Parte 2,

A Assoclacio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atengdo para a possibilidade de que alguns dos
elementos deste documento podem ser objeto de direitc de patente. A ABNT ndoc deve ser considerada
responsavel pela identificagio de quaisquer direitos de patentes.

A ABNT NBR 15831 foi elaborada no Comité Brasileiro Automotivo (ABNT/CB-05), pela Comissdo de Estudo de
Motor de Combusido Intema (CE-05:102.01). O seu 1° Projeto circulou em Consulta Nacional conforme
Edital n® 06, de 05.06.2009 a 03.08.2008, com o nimero de Prajeto 05:102.01-008. O seu 2° Projeto circulou em
Consutta Nacional conforme Edital n® 01, de 18.01.2010 a 18.02,2010, com c nlimero de 22 Projeto 05:162.01-008.

O Escopo desta Norma Brasileira em ingiés € o seguinta:

Scope

This Standard establishes the general principies for removal and reinstallation of reciprocating internal combustion
enginas for road, agricullural, industrial, maerine, stationsry and rail applcations as well as their aggregate
components and peripherais, from the characteristics, according to the engine manufaciurer's specifications,
in their sevaral applications.
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Veiculos rodoviarios automotores — Remaogio e reinstalagio de motores

1 Escopo

Esta Norma estabelece os principios gerais para remogao, reinstalagio e funcionamento de motores alternativos
de combustio interna de aplicagao rodoviaria, agricola, industrial, maritima, estaciondria e ferroviaria, bem como
dos seus componentes agregados e periféricos, a partir das caracteristicas, conforme especificagdes do fabricante
do motor, nas suas mais diversas aplicagGes.

2 Referéncias normativas

0Os documentos relacionados a seguir sfo indispensdveis a aplicacBo deste documento. Para referéncias datadas,
aplicam-se somente as edicdes citadas. Para referéncias niio datadas. aplicam-se as edicdss mais recentes do
referido documento {incluindo emendas).

RESOLUGAD CONAMA N2 7 de 31 de aguslo de 1083
RESOLUGAG CONAMA N© 227¢a 20 de agosto de 1997
RESOLUGAD CONAMA N2 251de 12 de jansiro de 1999

ABNT NER 12897, Emproge do opacimelro para medigdo do teor de fufigem de motor diesel — Método de
absorgda de luz

ABNT NBR 13032, Execugdo de retifica de molores

ABNT NBR 13037, Velculos rodovidrios aufomolores — Gas de escapamenio emitido por motor diesel em
aceleracdo livre — Determinagio da opacidade

ABNT NER 14481, Velcidos rodovidrios motores de combustac interna ciclo Otfo

ABNT NBR 14482, Veiculos rodovidrios do ciclo Otlo — Substituiclio de bateria de partids

ABNT NBR 14752, Veiculos rodovidrios automotores — Bomba eléirica de combustivel — Ensaios de manutencio
ABNT NBR 14753, Veleulos rodovidrios automolores — Vahuia injetora — Ensaics de manutencdo

ABNT NBR 14754, Veiculos rodovidgrios automolores — Sensor de oxigénic — Enseios de menulencao

ABNT NBR 14755, Velcufos rodovidrios automolores — Sensor de massa de ar — Ensaios de manutengso

ABNT NBR 14843, Velculos rodovidrios atfomolores — Regiidador de pressdo de combustivel - Ensaio

ABNT NBR 14845, Veiculos rodovidrios automolores - Molor de partida — Ensalo

ABNT NBR 14846, Vefculos rodovidrios automolones — Allemador e regulador de tensdo — Ensaic

ABNT NBR 14889, Veiculos rodovidrios automofores — Rotsiro para diagnastico oe fathas de motores ciclo Diesel
ABNT NBR 15563, Velculos rodovidrios autemolores — Sisterna de arrefecimento

ABNT NBR 15629, Velculos rodovigrios aulomotores — Menutencdo em sistemas de climetizagao

ABNT NBR 15759, Veiculos rodovidrios automolores - Procedimentos de inspecdo e/ou substituicdo de correias
de sincronismo e acessorios em molores de combustdo interna ciclos Otto e diesel.
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3 Equipamentos e ferramentas

A retifica de motares, o centro de reparagio automotiva, as oficinas de drgios piblicos e frolas independentes,
devermn executar o servigo de remogdc e reinstalagdo de motores e seus agregados e periféricos, utilizando
equipamentos & ferramentas recomendados para essa finalidade, indicados no Anexo F.

Todos os equipamentos e ferramentas devemn ser mantidos com manutengéo, calibrados e aleridos de acordo com
as especificacbes e recomendacgbes do fabricante.

4 Procedimentos para remogio, reinstalagdo e funcionamento

4.1 Remocio do motor

Antes de iniciar o trabalho de remogdo do motor, recomenda-se que o0 Anexo A seja corretamente preenchido
e devidamente assinado pelo clientedransportador.

Antes da remogdo do motor de seu compartimento (quando o motor apresentar condigBes de funcionamento),
os seguintes pontos devern ser observados/verificados e recomenda-se anotar no Anexo B, bem como preencher
o Anexo C:

a) recomenda-se fotografar o compartimenta do motor, agregados e periféricos, antes da sua relirada, auxiliando
no momento da reinglalacso;

b) enviar o motor sobre cavalete para a retifica de motores juntamente com os Anexos B, C e D recomendados;
cj apos a remogdo do motor, inspecionar seus agregados e periféricos que sejam parte integrante do

motor/fveiculo, avaliado quanto as condicles de reutilizaglo, bem como o seu funcionamento no gue possa ter
causado a necessidade da retffica do motor.

NOTA R da-se ¢do no da ¢éo e identificacic de parafusos e portas, de maneira a reinstald-
los nas mesmas posigdes, reduzindo o tempa de remontagem e eliminando erros na reinstalecio.

4.2 Antes da reinstalagio do motor

Verificar/ensaiar as condigtes dos componentes e periféricos listados abaixo, inerentes a reinstalagio do motor no
compartimento, inspecionar ou substituir se necessério, ou seguir os procedimentos do manual do fabricante do
veicule:

a) eixo—piloto (desgaste, empenamento; compativel com o comprimento e didmetro da buchalfrolamento do
volantefarvore de manivelas e entalhado do eixo com o disco de embreagem efou acoplamento);

b) tubulagbes de admissdo (trincas, empenamento, obstrucio e carbonizagdo) e sensor de massa de ar
(consultar 2 ABNT NBR 14758);

¢) tbulagio de exaustio {catalisador; flaxivel; abafador, coxins de fixagdo, cabo-terra & sensor de oxigénio)
(consultar 2 ABNT NBR 14754);

d) comandos de acionamento (acelerador; afogador; estrangulador; frein—motor; embreagem e camhbio
automatico);

e) suportes e coxins de fixac&o do motor/cimbio e radiador;

f) chicote, fiagdo, terminais e conectores elétricos do motor, chassi e partida; cabos de ateramentos,
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